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Difusor Recuado 32mm

01 9300 - Sistema Way por metro  

Embutido em perl de alumínio tratado e pintado por 
processo eletrostático, com difusor em polímero leitoso 

recuado, reetor de alto brilho para ta de led e módulo spot 
xo e/ou articulado. Vendido por metro.

Ÿ Medida máxima do difusor: 2metros.
Ÿ Solicitamos o envio do desenho juntamente com o 

pedido.
Ÿ Led e driver cotados a parte.

-Com módulo spot suporta até 2 leiras de 
ta de led;

-Sem módulo spot suporta até 3 leiras de 
ta de led;

-Módulo máximo de 2 metros sem 
emendas.
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01 9301/GU10 - 1 X LED Mr16 -Gu10

Spot cilindrico articulado em alumínio pintado por processo 
eletrostático para sistema Way.

Ÿ Para otimizar o uso do equipamento recomendamos 
circuitos independentes para tas e spots.

Ÿ Solicitamos o envio do desenho juntamente com o 
pedido.

Ÿ Não é possível reposicionar o spot após fabricação.
Ÿ Distância mínima entre spots : 110mm.

01 9302/GU10 - 1 X LED Mr16 -Gu10

Spot cilindrico xo em alumínio pintado por processo 
eletrostático para sistema Way.

Ÿ Para otimizar o uso do equipamento recomendamos 
circuitos independentes para tas e spots.

Ÿ Solicitamos o envio do desenho juntamente com o 
pedido.

Ÿ Não é possível reposicionar o spot após fabricação.
Ÿ Distância mínima entre spots : 30mm.
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
MEDIDAS EM MILÍMETROS.

110

DISTÂNCIA ENTRE SPOTS

ROTAÇÃO NO EIXO

ARTICULAÇÃO

30

DISTÂNCIA ENTRE SPOTS


	Página 2

