
ATENÇÃO!
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LINHA MULTIPLUS

Iluminação

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.

-Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais  seguem padrão Philips® e Osram®. LEDS̀ devem seguir padrão da fábrica Interpam.

-Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br

-Mais informações no site www.interpam.com.br 

01.

Faça a um corte no gesso de acordo com o modelo da sua lúminária.

(ver tabela abaixo de medidas)

DIC50 / Ar70 / LGU10

01 1437 - 110mm x 110mm

01 1438- 110mm x 225mm

01 1439- 110mm x 330mm

01 1440- 225mm x 225mm

DIC 35

01 1453 - 75mm x 75mm

01 1454- 75mm x 150mm

01 1455- 75mm x220mm

01 1456- 150mm x 150mm

PAR20

01 1457 - 110mm x 110mm

01 1458- 110mm x 225mm

01 1459- 110mm x 330mm

01 1460- 225mm x 225mm

AR 111

01 1465 - 150mm x 150mm

01 1466- 150mm x 305mm

01 1467- 150mm x 330mm

01 1468- 305mm x 305mm

02.

Primeiro faça as instalações elétricas e conexões, instale a lâmpada. 

03.

Pressione as molas laterais deixando-as na posição vertical, entre 

com a peça no corte feito anteriormente no gesso. A peça se 

encaixará na placa do gesso.

04.

Sua luminária está instalada.

GUIA DE INSTALAÇÃO

TETO

Luminária instalada.

MOLA

ATENÇÃO:
Para as luminárias que utilizam 
lâmpadas DIC 50 e DIC 35 é 
necessário prende-las  com uma 
mola de �xação que vai a parte na 
peça.

lâmpada

mola fixação
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