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01.
Fazer um rasgo no gesso de diametro de 560mm

02.

Encaixe o suporte no furo com cuidado para ndo
danificar o gesso. Apds posicionar, a canopla
devera ser fixada dobrando as aletas laterais.
Parafuse o suporte nas aletas perfuradas através
do gesso. O parafuso deve transpor o gesso até

as aletas. Faca o acabamento no gesso.

03.
Entrar com a clpula passando o tubo pelo rasgo da peca.

04.
Entrar com a arruela de nylon, ajustar a inclinagéo desejavel e
apertar com a porca.

05.

Fazer as conexdes elétricas no sindal e apertar os 3 parafusos
pela canopla do difusor. Colocar as lampadas e fechar pelos
imés do difusor.
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~Este manual pode sofrer alteragdo sem aviso prévio “Este manual pode sofrer alteragdo sem aviso prévi

“Lampadas, 30 Phiip: LEDS devem sequir padrao da fibrica Interpam. ~Lampadas, equipamentos e soquetes convencionais sequem padrao Philipss e Osrams. LEDS devem seguir padrdo da fabrica Interpam. NTERPAM
pompadas eaupamentos e ~Em caso de dividas técicas entrar em contat Tunhagdo

em cont
~Meais informagdes no site wwwinterpam.com.br

~Mais informacdes no site wwwinterpam.com.br
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Encaixe o suporte no furo com cuidado para nao
suporte danificar o gesso. Apds posicionar, a canopla
devera ser fixada dobrando as aletas laterais.

/Iﬁn\ v

Parafuse o suporte nas aletas perfuradas através
do gesso. O parafuso deve transpor o gesso até

as aletas. Faca o acabamento no gesso.

03.
Entrar com a clpula passando o tubo pelo rasgo da pega.

04.
Entrar com a arruela de nylon, ajustar a inclinacéo desejavel e
apertar com a porca.

05.
Fazer as conexdes elétricas no sindal e apertar os 3 parafusos

pela canopla do difusor. Colocar as lampadas e fechar pelos
imas do difusor.
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