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Mini Vector De Embutir Com Micro Moldura

- PERMITE ÂNGULO DE 90°

Fixação através de 
suporte metálico

Modulação conforme
 iluminadores
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considerando as bordas
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Moldura de 6mm

- COMPATÍVEL COM FORRO DE MADEIRA
COM ESPESSURA SIMILAR AO GESSO ACARTONADO.

O embutido Mini Vector com moldura é fabricado em perfil de alumínio extrudado com micro borda de apena 6mm 
e acabamento em pintura eletrostática, sua fixação é através de molas, permitindo uma instalação facilitada com o 

  acabamento perfeito ao teto. O embutido é compatível  com nossos iluminadores e  soluções como por exemplo 
 a família de spots Tube ou focos fixos da família High, assim como os outros modelos da família.
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Sistema Micro Vector - Embutido - Exemplos

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

TETO DE GESSO
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Arandela - Luz Direta

EM
BUTIDO - Luz Direta

Luz Difusa Direta
Régua ou Fita de Led*
- Driver/fonte remoto

Spots

Pendentes
Suspensos com

fio coaxial

Seções sem luz
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90°

90°

Perfil linear de embutir. Feito em alumínio e difusor extrudados, podendo ser composto
com diversas soluções óticas. Difusor leitoso com luz agradável sem ofuscamento. 
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FORRO DE GESSO
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