
No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, 
materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros se prévio aviso.
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DIMENSÕES

Plafon High - 5 focos

14 9912- 5- 127 driver on/off 500mA - 5 focos 

14 9912- 5 -220 driver on/off 500mA - 5 focos 

INTERNO
SOBREPOR
DIRETA
FOCAL 12° OU 34°
EPÓXI

AMBIENTE
APLICAÇÃO
DIREÇÃO DA LUZ
FACHO
ACABAMENTO

EQUIPAMENTO (À PARTE)

Código - Iluminadores (Máscara Preta)

05 2316/113A/12 - 1 x  10 1013-5-12 -127

05 2316/113B/12 - 1 x  10 1013-5-12 -220

05 2316/113A/34 - 1 x  10 1013-5-34 -127

05 2316/113B/34 - 1 x  10 1013-5-34 -220

Código - Iluminadores (Máscara Branca)

05 2319/113A/12 - 1 x  10 1013-5-12 -127

05 2319/113B/12 - 1 x  10 1013-5-12 -220

05 2319/113A/34 - 1 x  10 1013-5-34 -127

05 2319/113B/34 - 1 x  10 1013-5-34 -220

Plafon fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado 
com acabamento na cor preta ou branca.Conjunto ótico disponível nos fachos de 12°ou 34°.

MÁSCARA
PRETA OU 
BRANCA


